
VattenskoterDenna säkerhetskontroll för egenkontroll av fritidsbåt är framtagen av Sjösäkerhetskomittén i Svenska Båtunionen.
Läs mer på: batunionen.se/sjosakerhet

Båtnamn: Båtmodell: Skrovnummer/CIN:
Tillv.år:
Motornr.: Drevnr.: Stöldskydds-ID: Datum:

Kontrollpunkt Kontrollerat Datum Notering

FÖRBEREDELSER

Läs på, förstå och inspektera vattenskotern

Bordning av vattenskoter

Stuvutrymmen, bordningsplattform och säte

I sjön - kontrollera instrumentering m.m.

ÄR VATTENSKOTERN TÄT OCH FRI FRÅN VATTEN

På land - skrovets utsida

På land - dyvika/bottenplugg/länspluggar (om sådan finns)

Bottenplatta och vattenintag (insugsgaller)

SÄKERHETSUTRUSTNING

Ankare vattenskoter

Lina - vattenskoter

Brandsläckare - vattenskoter

Flytväst - vattenskoter

Kapsejsad vattenskoter och kapsejsningsdekal

Kläder vattenskoter - åk inte utan rätt klädsel!

Lanternor - vattenskoter

Sjökort

Tillbehör - eftermontering

Vattentäta påsar

NÖDUTRUSTNING

Förbandslåda/första hjälpen

Handbloss

Handstrålkastare/pannlampa



Mobiltelefon

Nödsändare

Säkerhetssats

VHF bärbar

FRAMDRIVNING

Dödmansgrepp/säkerhetsbrytare

Impeller

Jetpumpens vattenintag (insugsgaller)

Kylvätska nivå

Motor

Offeranoder vattenskoter

Olja vattenskoter

BRÄNSLEINSTALLATION

Bränsle och bränslesystem

STYRINRÄTTNING

Styrning med vajrar

ELINSTALLATION

Batteri


